Gyrophare 7760

Feu tournant (gyrophare) économique pour véhicules prioritaires

Gyrophare base plate standard, 3 points de fixation, sur hampe ou magnétique.
Cabochon fixation par vissage 1/4 de tour sur la base.

EUR E2 0090042 160 = 30 H1 12 ou 24 IP 55 - 30° + 50° 01
CcC

Fr = France, EUR = Europe - E2 = France - Couleurs : O = Orange, 1 = Bleu, 2 = Rouge, 3 = Vert

. Toute la signalisation sonore et lumineuse pour veéhicules.
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» Base plastique rigide en base plate, hampe flexible pour
le modele a hampe

» Ddme avec fixation a baionnette avec vis de blocage

» Entrainement par courroies

» Support en acier avec amortisseurs en caoutchouc

* Rotation en zamac

» Réflecteur en acier métallisé

« Circuit antiparasites

Dimensions :

776021 base plate : H 187 mm @ 142 mm
776024 hampe : H 197 mm @ 130 mm
776028 magnétique : H 187 mm @ 142 mm

Accessoires :
Base magnétique 3 points.
Base pour fixation hampe.

Le 7760 est un produit SACEX
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p— ! Toute la signalisation sonore et lumineuse pour veéhicules.
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